
	检验方案
	版本号：
	

	
	生效日期：
	2021.07.26

	适用范围：
	接插件来料检验

	检验类别：
	进货检验
	检验类型：
	抽检

	抽检方式：
	GB2828.1-2003抽检方案
	

	

	平均合格率
	检验水平
	AQL值
	

	95%-100%
	一般检查水平Ⅱ
	0.4
	

	
	
	
	

	

	检验项目
	检验内容
	检验设备
	备注

	包装检验
	a、根据来料送检单核对外包装标签和实物的物料型号都正确；
b、包装完好无破损；
c、不同规格不得混装
	目视
	

	数量检验
	外包装或标签的数量与送检单数量相同。
	目视
	

	外观检验
	a、 来料型号、规格、数量要求与采购单中所列一致
b、 来料插座本体无损伤、表面清洁、无明显油污、污迹, 成形良好
c、 可见部分不得有毛刺、破损
d、 孔槽无堵塞、缺针现象
e、 [bookmark: _GoBack]引脚数量与孔槽数量对应，不能出现变形。
	目视
	

	尺寸规格
	a、外形尺寸符合规格要求；
b、样品，规格书，订单要求。
	目视
	

	试装
	实装符合要求。
	试装
	

	性能检验
	与TE 的互插及自插后的密封性及接插件的相关电气性能
	安规测试仪、可编程直流电源，可编程电阻负载
	

	备注：
	

	拟    制
	高利飞
	日   期
	2021.07.23

	审核批准
	崔立英
	日   期
	2021.07.23



